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CATALOGO TECNICO / TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES PVC, CPVC Y HDPE / TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC Y CPVC (AGUA, ALCANTARILLA

Adaptador Macho CPVC Agua Caliente

Marca: ERA | Cddigo Base: 502018 | Estado: EN STOCK/DISPONIBLE | Norma: NTP/1SO 9001

RESUMEN DE PARAMETROS

Material:
CPVC (Cloruro de Palivinilo Clorado)

Unidad de Venta:
UND

Imagen Oficial del Producto

I 1. DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA
Adaptador Macho CPVC Agua Caliente en CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado) para instalaciones hidraulicas,
industriales y redes de tuberias B2B.

Adaptador Macho CPVC Agua Caliente fabricado bajo estandares industriales (NTP /1SO 9001) en CPVC (Cloruro de
Polivinilo Clorado). Disefiado para conduccion de fluidos, redes contra incendio, agua potable y procesos
industriales.

I 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cdodigo SKU Base 502018

Nombre del Equipo / Producto Adaptador Macho CPVC Agua Caliente

Marca / Fabricante ERA

Categoria Técnica Tuberias, Valvulas y Conexiones PVC, CPVC y HDPE
Subcategoria/ Linea Tuberias y Conexiones de PVC y CPVC (Agua, Alcantarillado y Luz)
Cdodigo de Modelo 502018

Material de Construccién CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado)

Norma / Estandar de Fabricacién NTP /1SO 9001

Certificaciones de Calidad NTP /1SO 9001

Unidad de Medida / Despacho UND

Disponibilidad Operativa En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Categoria Principal Conexiones / Conexiones CPVC

Norma / Estandar NTP /1SO 9001
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