VALKENOX

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES B2B

FICHA TECNICA DE PRODUCT(
SKU: 202285 | Emision: 26/10/2026

CATALOGO TECNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / SIAMESAS, HIDRANTES Y GRIFOS CONTRA INCENDIO

Reductor 2 1/2°° X1 1/2”” Bronce

Marca: VALKENOX | Cddigo Base: 202285

Imagen Oficial del Producto

| Estado: EN STOCK /DISPONIBLE | Norma: ISO 2531/ ASTM A536 - Redes Hidraulicas

RESUMEN DE PARAMETROS

Material:

Bronce Industrial / Hierro Ductil
Diametro / Medida:

o

Presién Nominal:
PN10/PN16 / PN25
Conexion:

Bridada / Mecénica / Acerrojada / Ranurada
Temperatura:

0°Ca+80°C

Unidad de Venta:

UND

I 1. DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

Suministro y distribucion directa de Reductor 2 1/2°” X 1 1/2”” Bronce (VALKENOX) bajo norma ISO 2531 / ASTM A536
para proyectos de saneamiento, redes hidraulicas, sistemas contra incendio y operaciones industriales.

El componente Reductor 2 1/2”” X 1 1/2”” Bronce (SKU: 202285, Marca: VALKENOX) forma parte de la division
especializada de Hierro Ductil (VALKENOX - Conexiones Siamesa). Disefiado bajo estandares internacionales ISO 2531y
ASTM A536 para garantizar maxima resistencia mecanica, proteccion anticorrosiva epoxica y compatibilidad

dimensional en obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento y conduccion a

presion.

I 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Codigo SKU Base

Nombre del Equipo / Producto
Marca / Fabricante

Categoria Técnica
Subcategoria/ Linea

Codigo de Modelo

Material de Construccién
Diametro / Rango Nominal
Presion de Trabajo / Clase
Tipo de Conexion / Extremos
Rango de Temperatura
Norma / Estandar de Fabricacién
Certificaciones de Calidad

Sector de Aplicacion

Unidad de Medida / Despacho

Disponibilidad Operativa
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202285

Reductor 2 1/2”" X 1 1/2”" Bronce
VALKENOX

Sistemas Contra Incendios

Siamesas, Hidrantes y Grifos Contra Incendio
202285

Bronce Industrial / Hierro Ductil

o

PN10/PN16 / PN25

Bridada / Mecanica / Acerrojada / Ranurada
0°Ca+80°C

ISO 2531/ ASTM A536 - Redes Hidraulicas
ISO 2531/ ASTM A536 / Control de Calidad

Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra
incendio y conduccién a presion.

UND

En Stock (Entrega Inmediata Lima)
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Ccodigo SKU

Marca

Divisién / Categoria
Subcategoria Técnica
Unidad de Despacho
Material / Aleacién
Estandar / Clasificacion
Clase de Presién
Condicién del Suministro

Aplicacion Recomendada

Garantia Técnica

202285

VALKENOX

Sistemas Contra Incendios

Siamesas, Hidrantes y Grifos Contra Incendio
UND

Bronce Industrial / Hierro Ductil

ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidraulicas
PN10/ PN16 / PN25 (150 - 300 PSI)

Nuevo / Original de fabrica

Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra
incendio y conduccién a presion.

12 meses contra defectos de fabricacion
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