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CATALOGO TECNICO / ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL Y SANEAMIENTO / CODOS, TEES, CRUCES Y REDUCCIONES DE HIERRO DUCTIL

Tee Con Reducciéon Bridado Hierro Ductil

Marca: CITALY | Coddigo Base: 400407 | Estado: EN STOCK/DISPONIBLE | Norma: ISO 2531/ EN 545/ AWWA C509 - Control H...

RESUMEN DE PARAMETROS

Material:

Hierro Ductil GGG50 con Recubrimiento Epdxico
Diametro / Medida:

DN50 - DN300 (2" a 12")

Presién Nominal:

PN16 /232 PSI

Conexion:

Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1

Unidad de Venta:

UND

Imagen Oficial del Producto

I 1. DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

La tee con reduccion bridado de hierro ductil de Citaly ofrece una solucion confiable para la conexién y reduccion
de tuberias en sistemas industriales. Ideal para aplicaciones en agua potable, saneamiento, y sectores in

La tee con reduccidn bridado de hierro ductil de Citaly ofrece una solucién confiable para la conexién y reduccion

de tuberias en sistemas industriales. Ideal para aplicaciones en agua potable, saneamiento, y sectores

industriales, garantizando durabilidad y facilidad de instalacion. Suministro técnico corporativo garantizado bajo
estandares de calidad para asegurar durabilidad, compatibilidad y alto desempefio en redes de agua potable, control
de fluidos, instalaciones sanitarias y proyectos industriales.

I 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Codigo SKU Base 400407

Nombre del Equipo / Producto Tee Con Reduccién Bridado Hierro Ductil

Marca / Fabricante CITALY

Categoria Técnica Accesorios de Hierro Ductil y Saneamiento
Subcategoria/ Linea Codos, Tees, Cruces y Reducciones de Hierro Ductil
Codigo de Modelo 400407

Material de Construccién Hierro Ductil GGG50 con Recubrimiento Epdxico
Diametro / Rango Nominal DN50 - DN300 (2" a 12")

Presién de Trabajo / Clase PN16 /232 PSI

Tipo de Conexion / Extremos Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1
Norma / Estandar de Fabricacion ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidraulico
Certificaciones de Calidad ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidraulico

Unidad de Medida / Despacho UND

Disponibilidad Operativa
Codigo SKU

Marca

En Stock (Entrega Inmediata Lima)
400407

CITALY
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Division / Categoria Accesorios de Hierro Ductil y Saneamiento
Subcategoria Técnica Codos, Tees, Cruces y Reducciones de Hierro Ductil
Unidad de venta / despacho UND

Denominacién técnica Tee Con Reduccién Bridado Hierro Ductil

Material Hierro Ductil GGG50 con Recubrimiento Epdxico
Diametro / Medida DN50 - DN300 (2" a 12")

Tipo de Conexion Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1

Presién de Trabajo PN16 /232 PSI

Condicién del suministro Nuevo / Original de fabrica

Estandar / Clasificacion ISO 2531/ EN 545 / AWWA C509 - Control Hidraulico
Aplicaciéon recomendada Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones

sanitarias y plantas industriales.

Criterio de instalacion Confirmar presion nominal, temperatura de operacion y tipo de rosca o brida
antes del montaje.

Garantia Técnica 12 meses contra defectos de fabricacion

CENTRAL DE INGENIERIA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atencién Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
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