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VALKENOX

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES B2B

CATALOGO TECNICO / TUBERIAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSION Y ROSCADAS PP-R

Tee con Rosca Central Macho Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Codigo Base: 210014 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

RESUMEN DE PARAMETROS

u Material:
PP-R con Inserto Metalico Roscado
Diametro / Medida:
20x1/2"a32x1"

D1 Presién Nominal:
PN 25
Conexion:
Termofusion x Rosca Central Macho NPT

Temperatura:

0o -5°Ca95°C

Unidad de Venta:

UND

Fotografia del Producto Plano Dimensional / Vista 2

I 1. DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

Tee con Rosca Central Macho Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Linea Conexiones Roscadas PP-R. Disponible en medidas
desde 20 x 1/2" a 32 x 1" (6 coédigos de catalogo).

Tee con Rosca Central Macho Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conduccion hidraulica Rotoplas
Tuboplus fabricado en PP-R con Inserto Metalico Roscado.

Disefiado para uniones por termofusién de maxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presion (PN 25) y
temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles

e instalaciones industriales.

I 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo SKU Base

Nombre del Equipo / Producto
Marca / Fabricante

Categoria Técnica
Subcategoria/ Linea

Cédigo de Modelo

Material de Construccion
Diametro / Rango Nominal
Presién de Trabajo / Clase
Tipo de Conexion / Extremos
Rango de Temperatura
Norma / Estandar de Fabricacion
Certificaciones de Calidad
Sector de Aplicacion

Unidad de Medida / Despacho

Disponibilidad Operativa
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210014

Tee con Rosca Central Macho Tuboplus PP-R

Rotoplas

Tuberias y Conexiones PP-R Tuboplus

Conexiones por Termofusion y Roscadas PP-R

210014

PP-R con Inserto Metélico Roscado

20x 1/2"a 32 x 1"

PN 25

Termofusion x Rosca Central Macho NPT

-5°Ca95°C

NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
ISO 9001 / Certificacion Rotoplas Tuboplus

Edificacion, Agua Fria y Caliente, Climatizacion, Redes Hidraulicas e Industria
UND

En Stock (Entrega Inmediata Lima)
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Linea de Producto

Rango de Medidas

Sistema de Union

Presion Nominal

Temperatura de Operacion

Normativa de Fabricacion

Cantidad de Codigos / Medidas

Pagina del Manual Tuboplus

I 3. TABLA DE MEDIDAS, CODIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

PN 25

-5°Ca95°C

Lamina 0037

20x1/2"a32x 1"

6 variantes disponibles

Rotoplas Tuboplus (Conexiones Roscadas PP-R)

Termofusion x Rosca Central Macho NPT

NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874

Peso (g)

TBP-2000172

TBP-2000173

TBP-2000174

TBP-2000176

TBP-2000177

TBP-2000175

2000172

2000173

2000174

2000176

2000177

2000175

20 x 1/2"
25 x 1/2"
25 x 3/4"
32 x 1/2"

32 x 3/4"

32x1"

30

34

34

43

42

43

33

33

40

35

42

54

20

20

20

54

58

62

70

70

70

31

33

34

38

38

43

14

14

16

15

16

19

104

128

168

185

220

315

CENTRAL DE INGENIERIA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atencion Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 |

Direccion: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082

Correo: ventas@valkenox.com

Web: https://www.valkenox.com/producto/tee-con-rosca-central-macho-tubopl

us-ppr
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