VALKENOX FICHA TECNICA DE PRODUCT({

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES B2B SKU: 101039 | Emision: 26/10/2026

CATALOGO TECNICO / CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS / TEES MECANICAS Y ADAPTADORES BRIDA RANURADA

TEE MECANICA U - BOLT ROSCA (HIERRO DUCTIL) DL - XGQT3U

Marca: VALKENOX | Cddigo Base: 101039 | Estado: EN STOCK/DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1/ NFPA 13

RESUMEN DE PARAMETROS

Material:

Hierro Ductil ASTM A536 Grado 65-45-12
Presién Nominal:

300 PSI (20.7 bar)

Conexion:

Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Temperatura:

-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)

Unidad de Venta:

UND

Imagen Oficial del Producto

I 1. DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

TEE MECANICA U-BOLT 1.1/4” X 1" DL UL-FM
Descripcion General del Producto TEE MECANICA U-BOLT 1.1/4” X 1" DL UL-FM

El producto TEE MECANICA U - BOLT ROSCA (HIERRO DUCTIL) DL - XGQT3U es una solucion de alto rendimiento
suministrada por VALKENOX bajo estrictos estdndares internacionales de seguridad e ingenieria para garantizar
maxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribucion de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecanicas Material: Hierro Ductil ASTM A536 Grado 65-45-12 Presion de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar)

Conexion: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologacion
Certificacion: Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA Norma Estandar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada:
VALKENOX Control de Calidad: Inspeccion hidrostatica al 100% Garantia de Suministro con VALKENOX Peru Stock
permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada

entrega incluye dossier de calidad, certificados de fabrica y fichas técnicas avaladas por ingenieria.

I 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo SKU Base 101039

Nombre del Equipo / Producto TEE MECANICA U - BOLT ROSCA (HIERRO DUCTIL) DL - XGQT3U

Marca / Fabricante VALKENOX

Categoria Técnica Conexiones Ranuradas y Roscadas

Subcategoria/ Linea Tees Mecanicas y Adaptadores Brida Ranurada

Cédigo de Modelo 101039

Material de Construccion Hierro Ductil ASTM A536 Grado 65-45-12

Presién de Trabajo / Clase 300 PSI (20.7 bar)

Tipo de Conexion / Extremos Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT

Rango de Temperatura -20°C a 110°C (-4°F a 230°F)

Norma / Estandar de Fabricacion ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Certificaciones de Calidad Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA

Sector de Aplicacion Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Mineria y Obras de
Edificacion
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Unidad de Medida / Despacho
Disponibilidad Operativa
Linea de Distribucién

Marca de Fabricacion

Modelo

Medidas Disponibles

Material del Cuerpo

Tipo de Conexion

Presion de Trabajo (W.0.G.)
Norma de Fabricacion
Certificaciones Internacionales
Rango Térmico de Operacion

Aplicaciones Recomendadas

Garantia Técnica

UND

En Stock (Entrega Inmediata Lima)
VALKENOX Industrial Peru

VALKENOX

101039

Consultar segln proyecto

Hierro Ductil ASTM A536 Grado 65-45-12
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT

300 PSI (20.7 bar)

ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA

-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)

Sistemas de Proteccién Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales,

Mineria y Saneamiento

12 meses contra defectos de fabricacion con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERIA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atencion Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Direccion: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082

| Web: https://www.valkenox.com/producto/tee-mecanica-u-bolt-rosca-hierro-du

ictil-dI-xgqt
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